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(57) Abstract: The invention relales 10 a heat exchanger unit for motor vehicles, comprising one first heat exchanger (10) and one 
second heat exchanger (12). Each heat exchanger ( 10, 12) comprises two collector pipes (14, 16 and/or 18, 20) which are arranged 
at a distance from each other. One collector pipe (14) of the first heat exchanger (10) is arranged substantially adjacent to one 

collector pipe ( 1 8) of the second heal exchanger ( 1 2). Also, the other collector pipe ( 16) of the first heat exchanger ( 10) is arranged 

fsj substantially adjacent to the other collector pipe (20) of the second heat exchanger ( 1 2). One and/or the transversal sections (48, 52) 
of the covering wall (50, 54) of said collector pipe (14, 16) does not have a circular shape, said sections being perpendicular to the 
longitudinal axis (32, 34) of a collector pipe of the first heat exchanger (12), 
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(57) Zusammenrassung: Die Erfindung betriffi eine Warmetauschereinheit fur Kraftfahrzeuge, die einen ersten Warmetauscher 
( 1 0) aufweist sowie einen zweiten Warmetauscher ( 1 2), wobei jeder dieser Warmetauscher ( 1 0, 1 2) zwei beabstandele Sammelrohre 
(14. 16 bzw. 18, 20) aufweist, und wobei jeweilsein Sammelrohr ( 14) des ersten Warmetauschers ( 10) im wcsentlichen benachbari 
zu einem Sammelrohr ( 1 8) des zweiten Warmetauschers ( 1 2) angeordnet ist und wobei ferner das andere Sammelrohr ( 1 6) des ersten 
Warmetauschers (10) im wesentlichen benachbari zum anderen Sammelrohr (20) des zweiten Warmetauschers (12) angeordnet ist, 
und wobei ein bzw. die senkrechl zur Langsachse (32, 34) eines Sammelrohrs des ersten Warmetauschers (12) betrachteten Quer- 
schnitte (48, 52) der Mantelwand (50, 54) dieses Sammelrohrs (14, 16) nicht- kreisringformig gestaltel sind. 



